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Es fácil tener todo bajo control cuando contás con el respaldo 

de una empresa que hace de la seguridad su pilar más 

importante y que se beneficia de la experiencia de gente que 

ha nacido y crecido en este negocio. En Valvtronic 

tenemos la confianza que solo una empresa líder puede tener, 

porque no nos detenemos con los logros alcanzados, sino que 

buscamos innovar y mejorar cada día los productos que 

desarrollamos.

Somos líderes en la fabricación de válvulas y 

accesorios. Contamos con el know how de más 

de 15 años de experiencia para realizar todo tipo 

de automatizaciones.





VÁLVULAS MARIPOSA DE ASIENTO ELÁSTICO

CON RESPALDO TIPO CARTUCHO

Tipos VXS

Generalidades

Norma de Diseño: API 609

Diámetros: 2” a 24” (mayores disponibles hasta 104”)

Clases de Presión: 50, 150 y 250 PSI (CWP)

Conexiones Wafer, Lug (con orejas roscadas) y Bridadas para 

montar en bridas LW (livianas)

Accionamientos manuales, neumáticos y eléctricos.

Materiales 

Cuerpo: Fundición Nodular A536 65-45-12 ó A395, Acero al 

Carbono A216 WCB, Acero Inoxidable A351 CF8M.

Disco: Acero Inoxidable A351 CF8M, Bronce Aluminio B954, 

Fundición Nodular A536 65-45-12, Acero Inoxidable A351 CF3M

Eje: AISI 410/420

Asiento: BUNA N, EPDM, Vitón, HTV, HCV

Particularidades

Asiento Elástico tipo Cartucho

Bordes con pulido manual

Conexión Direct-Drive

Eje anti-blowout (antivoladura)

La mayor vida últil del mercado

Válvulas para servicios petroleros aptas para ser montadas en 

bridas tipo LW.

VÁLVULAS MARIPOSA DE ASIENTO ELÁSTICO

Tipos S30, S31

Generalidades

Norma de diseño: API 609

Diámetros: 2” a 20”

Clases de presión: 50,75,150,175 PSI (CWP)

Conexiones Wafer, Lug (orejas roscadas)

Accionamientos manuales, neumáticos y eléctricos.

Materiales 

Cuerpo: Fundición nodular A536 65-45-12, Fundición gris A126 

Gr B

Disco: Acero inoxidable A351 CF8M

Eje: Acero inoxidable AISI 316

Asiento: Buna N, EPDM, Vitón.

Particularidades

Asiento elástico

Eje anti-blowout (antivoladura)

La mayor vida útil del mercado.



Compuesto químico pasando por válvula mariposa S23.



VÁLVULAS MARIPOSA

PARA SERVICIOS CORROSIVOS Y ABRASIVOS

Tipos S22, S23

Generalidades

Norma de diseño: API 609

Diámetros: 2” a 24”

Clases de presión: 50 y 150 PSI (CWP)

Conexiones Wafer, Lug (orejas roscadas)

Accionamientos manuales, neumáticos y eléctricos.

Materiales 

Cuerpo: Fundición nodular A536 65-45-12, Fundición gris A126 

Gr B, Acero inoxidable A351 CF8M

Disco-eje: Acero inoxidable 17-4PH revestido con PTFE, Acero 

inoxidable A351 CF8M

Asiento: PTFE

Particularidades

17-4 PH como material base de disco eje.

3.0 mm de espesor mínimo de PTFE en el disco eje.     

3.0 mm de espesor mínimo de PTFE en el asiento.

Sello triple en la zona del pasaje de eje.

Nylon 11 como revestimiento estándar de cuerpo.









VÁLVULA ESFÉRICA FLOATING

CON CUERPO EN 3 PIEZAS

Tipos TRIAD 7000-8000

Generalidades

Diámetros ¼” a 4”

Diseño: ASME B16.34, MSS SP 72, MSS SP 110

Paso total, Paso Reducido

Clases de Presión 1000 a 5000 psi WOG

Conexiones: Bridadas, NPT, SW, BW

Accionamientos: Manuales, Neumáticos y Eléctricos.

Materiales 

Cuerpo: Acero Carbono A216 WCB; Acero Inoxidable A351 

CF8M.

Eje: Acero inoxidable A479 Gr 316

Esfera: Acero Inoxidable A351 CF8M

Asientos: TFM; PTFE, RPTFE; UHMWPE, PEEK.

Sellos: 15% RPTFE; Grafito.

Particularidades

Diseño antiestático.

Fire Safe API 607 4ta edición.

Internos de acuerdo con NACE MR0175

Empaquetaduras auto ajustables.

Montaje de actuadores ISO 5211

Opción de esfera caracterizada para control.

VÁLVULA ESFÉRICA FLOATING

BRIDADA

Tipo F15F30

Generalidades

Diámetros: ½” a 12”

Diseño ASME B16.34; MSS SP 72; API 608

Paso Total, Paso Reducido

Clases de Presión: ANSI 150, 300

Conexiones: ANSI B16.5 Clase 150, 300.

Accionamientos: Manuales, Neumáticos y Eléctricos.

Materiales 

Cuerpo: Acero Carbono A216 WCB; Acero Inoxidable A351 

CF8M Eje: Acero Inoxidable A479 Tipo 316.

Esfera: Acero Inoxidable A351 CF8M

Asientos: TFM; PTFE; RPTFE; UHMWPE; PEEK.

Sellos: 15% RPTFE; Grafito.

Particularidades

Diseño antiestático, Eje inexpulsable.

Cuerpo en 1 o 2 piezas.

Fire Safe API 607 4ta Edición.

Internos de acuerdo con NACE MR0175

Empaquetaduras auto ajustables

Montaje de actuadores ISO 5211

Opción de esfera caracterizada para control.





VÁLVULA ESFÉRICA TRUNNION

ESFERA GUIADA

Tipo Trunnion

Generalidades

Diámetros: 2” a 56”.

Diseño: ASME B16.34, API 6D.

Paso total y paso reducido.

Clase de presión: ANSI 150 / 300 / 600 / 900 / 1500 / 2500.

Conexiones: Bridadas.

Accionamientos: manuales, neumáticos y eléctricos.

Materiales 

Cuerpo: Acero al carbono o acero inoxidable.

Eje: Acero inoxidable.

Esfera: Acero inoxidable o acero al carbono.

Asientos: PTFE, RPTFE, NYLON, PEEK.

Sellos: RPTFE, PTFE, Grafito.

Particularidades

Diseño antiestático.

Eje inexpulsable.

Cuerpo en dos y tres piezas.

Fire safe API 607.

Montaje de actuadores ISO 5211.



Hidrocarburo con sólidos en suspensión pasando por válvula Severe Tek



VÁLVULA ESFÉRICA SEGMENTADA

PARA APLICACIONES DE CONTROL

Tipo S19

Generalidades

Diámetros: 1” a 12”

Tipo igual porcentaje

Conexiones wafer y bridadas

Clases de presión: ANSI 150 / 300 / 600

Accionamientos: manuales, neumáticos y eléctricos

Materiales 

Cuerpo: Acero carbono ASTM A216 Gr WCB o Acero inoxidable 

ASTM A351 Gr CF8M

Esfera segmentada: Acero inoxidable ASTM A351 Gr CF8M 

(para asiento blando) y Acero inoxidable ASTM A351 Gr CF8M + 

Cromado duro (para asiento metálico)

Vástago: Acero inoxidable ASTM A564 tipo 630 cond H1150D 

(17-4PH)

Asientos: Acero inoxidable 316 con inserto de TEK-FIL (asiento 

blando) y Acero inoxidable 316 endurecido con Stellite (asiento 

metálico)

Sellos: Anillos de PTFE y un anillo de fibra de carbono

Particularidades

Cuerpo en una pieza

Conexión esfera-eje estriada

VÁLVULA ESFÉRICA

PARA SERVICIOS SEVEROS

Tipo Serie M1 - SEVERE TEK

Generalidades

Diámetros: ½” a 36”

Diseño: ASME B16.34, ASME sección VIII Div 1, apéndice 2

Conexiones: Bridada, para soldar SW o BW

Clases de presión: ASME 150 / 300 / 600 / 900 / 1500 /2500 

/4500

Accionamientos: manuales, neumáticos y eléctricos

Materiales 

Cuerpo: Acero carbono ASTM A216 Gr WCB o Acero carbono 

ASTM A 105, Acero inoxidable ASTM A351 Gr CF8M o Acero 

inoxidable A182 F316 austenítico

Esfera: Acero inoxidable AISI 410 o AISI 316

Vástago: Acero inoxidable A638 Gr 660

Asientos: Metálicos

Particularidades

Diseño unidireccional  y bidireccional

Eje anitivoladura (anti blow-out)

Brida de montaje de actuador ISO 5211













VÁLVULAS CUCHILLA

PARA SERVICIOS COMUNES

Tipo NO PASANTES

Generalidades

Diámetros: 2” a 36”

Clases de Presión: 150 PSI (CWP)

Conexiones Lug (con orejas roscadas)

Accionamientos manuales, neumáticos.

Materiales 

Cuerpo: Acero al Carbono A216 WCB, Acero Inoxidable 

A351CF8 y CF8M

Compuerta: Acero Inoxidable A351CF8 y CF8M

Asiento: Buna N, EPDM, Vitón, metálico.

Particularidades

Compuerta deslizante.

Diseño único “true bidireccional”

Cierre perimetral contra elastómero

Cero fugas según API598

Asientos reemplazables.

VÁLVULAS CUCHILLA PASANTES

PARA SERVICIOS CON ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS

Tipo PASANTES

Generalidades

Diámetros: 2” a 54”

Clases de Presión: 150 PSI (CWP)

Conexiones Lug (con orejas roscadas)

Accionamientos manuales, neumáticos.

Materiales 

Cuerpo: Fundición Nodular A536 65-45-12. Acero Inoxidable 

A351 CF8M

Disco: Acero Inoxidable ASTM A351CF8, Acero Inoxidable A351 

CF8M

Asiento: 2 Cartuchos de EPDM reemplazables.

Particularidades

Paso total de máximo CV sin interferencia al paso de sólidos.

Compuerta deslizante en permanente contacto con los asientos.

Anillos de UHMWP que lubrican y limpian la compuerta 

alargando la vida de los asientos.

Versiones con bonete cerrado y bonete abierto

Splashguard opcional para protección del personal.



Agua potable pasando por válvula esclusa



VÁLVULA ESCLUSA

PARA EL AGUA Y SANEAMIENTO

Tipos Rx-F4, Rx-F5

Generalidades

Diámetros: DN50 a DN600

Diseño: DIN 3352 parte 4

Conexiones: Bridadas

Clases de presión: PN10, PN16

Accionamientos: manuales, neumáticos y eléctricos

Materiales 

Cuerpo: Fundición dúctil EN-JS1050

Obturador: Fundición dúctil EN-JS1050 + EPDM vulcanizado

Eje: Acero inoxidable BS 970 420S37

Recubrimiento: Epoxi azul electrostático y horneado

Particularidades

Diseño entre bridas según ISO 5752 Serie 15 (F5) (cuerpo largo) 

y Serie 14 (F4) (cuerpo corto)

VÁLVULA RETENCIÓN

PARA EL AGUA Y SANEAMIENTO

Tipos BOLA, CLAPETA DE GOMA, DOBLE CLAPETA

Generalidades

Diámetros: DN40 a DN600

Conexiones: Bridadas, wafer

Clases de presión: PN16, Clase 125

Materiales 

Cuerpo: Hierro fundido ASTM A126 clase B, Fundición dúctil 

ASTM A536 65-45-12

Disco/bola: Fundición dúctil ASTM A536 65-45-12 revestido con 

NBR, Acero inoxidable ASTM A351 CF8

Asiento: NBR, EPDM

Particularidades

Bola: Especialmente diseñada para líquidos cloacales o con 

sedimentos

Clapeta de goma: Especialmente diseñada para líquidos 

cloacales o con sedimentos

Doble clapeta: Especialmente diseñada para agua potable o 

limpia.

TOMA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE AGUA URBANA Y RURAL



VÁLVULA MARIPOSA

PARA EL AGUA Y SANEAMIENTO

Tipos DOBLE EXCENTRICIDAD

Generalidades

Diámetros: DN100 a DN2500

Diseño: EN 593

Conexiones: Bridadas

Clases de presión: PN10, PN16, PN25, PN40, Clase 150, Clase 

300

Accionamientos: manuales, neumáticos y eléctricos

Materiales 

Cuerpo: Fundición dúctil EN-GJS-400-15

Disco: Fundición dúctil EN-GJS-400-15  

Eje: Acero inoxidable X20 Cr13

Anillo del asiento: EPDM

Particularidades

Muy bajo torque de operación

Fácil instalación

Diseño bi-direccional

VÁLVULA RETENCIÓN

PARA EL AGUA Y SANEAMIENTO

Tipos SILENT, TILTING, TILTING CON CONTRAPESO

Generalidades

Diámetros: DN100 a DN1400

Conexiones: Bridadas

Clases de presión: PN10, PN16, PN25

Materiales 

Cuerpo: Fundición dúctil EN-GJS-400-15

Disco: Fundición dúctil EN-GJS-400-15  

Eje: Acero inoxidable X20 Cr13

Asiento: EPDM

Particularidades

Tilting: cuerpo corto, bajo peso, la apertura del disco depende 

de la velocidad del fluido, diseño con recubrimiento de goma 

bajo pedido,

Tilting con contrapeso: Posibilidad de regular la velocidad de 

cierre para evitar golpes de ariete

Silent: cierre rápido, cuerpo corto, bajo peso, rápida respuesta 

a los cambios de caudal, apta para trabajar con alta velocidad 

en los fluidos

TOMA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE AGUA URBANA Y RURAL



VÁLVULAS HIDRAULICAS DE CONTROL AUTOMATICO

PARA EL AGUA Y SANEAMIENTO

Tipos S100, S300

Generalidades

Diámetros: DN40 a DN600

Conexiones: Bridadas

Funciones: control de nivel, control de caudal, control de 

sistemas de bombeo, etc.

Materiales 

Cuerpo y tapa: Fundición dúctil

Guia superior del eje: Bronce   

Eje: Acero inoxidable

Disco de diafragma y disco de cierre: Acero al carbono

Diafragma: NBR reforzado

Junta de cierre: EPDM

Particularidades

Posibilidad de regular hasta casi cero el caudal

La válvula estándar permite todas las operaciones de control

Las dimensiones cumplen con las normas ISO

VÁLVULA PARA AIRE

PARA EL AGUA Y SANEAMIENTO

Tipo DAV

Generalidades

Diámetros: DN50 a DN300

Conexiones: Bridadas, roscadas

Clases de presión: PN16, PN25

Funciones: Admisión / expulsión de aire, automáticas, cinéticas

Materiales 

Cuerpo: Metálico o plástico

Particularidades

Válvulas combinadas de admisión-expulsión y eliminadoras de 

aire y vacío

Dispositivos arrestadores de onda

Válvulas automáticas

Válvulas plásticas automáticas

Válvulas plásticas cinéticas

TOMA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE AGUA URBANA Y RURAL









ACTUADORES ELÉCTRICOS HEAVY DUTY

PARA APLICACIONES DE ALTOS REQUERIMIENTOS

Tipos MULTIGIRO Y CUARTO DE GIRO

Generalidades

Funciones: On-Off y modulante

Alimentación: 220Vca y 380Vca (trifásicos)

Calibración no intrusiva mediante control remoto

Protocolos de comunicación: Profibus, Modbus, 4-20mA, etc.

Particularidades

Travel stops, límites de torque y posición ajustables

Bridas de conexión ISO 5211

Protección IP 68 como estándar

Versiones estándar y antiexplosivos

Posibilidad de parametrizar el tipo de alarmas y señales que 

envía el actuador

Display LCD

Accionamiento manual de emergencia





OFICINAS COMERCIALES Y ADMINISTRACIÓN
Irala 393 La Boca (C1163ABG) · Buenos Aires · Argentina · T/F (54-11) 4362-0666 · sales@valvtronic.com · ventas@valvtronic.com

 PLANTA INDUSTRIAL Y ADMINISTRACIÓN
Acceso Sur Km 13,5 · Luján de Cuyo (M5507ADA) · Mendoza · Argentina · T/F (54-261) 498-6022 · sales@valvtronic.com · ventas@valvtronic.com


